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Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Die

Gemeinde Lamerdingen, Landkreis Ostallgau erlallt aufgrund der §§ 1 - 4

und §§ 8 - 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des Art. 98 der Bayerischen
Bauordnung (BayBO) und Art. 23 der Gemeindeordnung fir den Freistaat
Bayern (GO) in den jeweils gultigen Fassungen folgende Satzung flir den Be-
bauungsplan Nr. IV, GroRkitzighofen "Nord".

§ 1 Bebauungsplan

Eine Gliederung der Schaugiebel von Hauptgebauden durch mindestens 2
Fenster pro Normalgeschol} ist vorgeschrieben. Ab 8,0 m Giebelbreite sind
mindestens 3 Fenster vorzusehen. Vor- und Ruckspriunge der Fassade sind
an den Schaugiebeln nicht zulassig. Im Giebeldreieck ist eine symmetri-

sche Fensteraufteilung festgesetzt.
Hinweise.

a. Die Absicht der gestalterischen Festsetzungen,

mittelschwabischen Bauweise zu gestalten.

insbesondere der
"Schaugiebel", besteht darin, die den Strallenraum bestimmenden
"Giebelfassaden" nach gewissen Grundregeln der hier ortstypischen

sind, durfen Balkone maximal 60 % der Giebelbreite betragen und mussen
symmetrisch angeordnet werden. Die Brustung ist mit einfachen senkrech-
ten Brettern oder Staben auszufuhren, die bis zur Unterkante eventuell
auskragender Betonplatten heruntergezogen werden. In die Brustung inte-
grierte Ausladungen fur Bepflanzung sind nicht zulassig.

gy Die zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes samt nachfolgendem ‘ b. Fensterladen sind zur ausgewogenen Gestaltung der Gebaude wiln- ,
\ -~ Textteil in der Fassung vom 26.06.1995 bilden den Bebauungsplan als Sat- schenswert. |
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! T & ] J ’ kante Fahrbahnrand der ErschlieBungsstraRe bis zur Oberkante Rohful3- |
| s | ' 1. In dem als Allgemeines Wohn- und Dorfgebiet festgesetzten Baugebiet } boden des Erdgeschosses in der jeweils kurzesten Entfernung zur Fassa- ‘
' L feA @ sind Tankstellen (§ 4 Abs. 3 Nr. 5 und § 5 Abs. 2 Nr. 9 Baunutzungsverord- i denmitte |
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v S | 1. Es gilt die off B | al § 22 BauNVO. Im MD 2 durfen landwirt | ' i e e
RRREERS s i , . Es gilt die offene Bauweise gem . o | 2B g . : .
T ol | schaftliche Betriebsgebaude die Lange von 50 m ausnahmsweise uber- § M PR BRugrunasiiox e 10 Grundstucksf!ache aamest #91 . a) Der Rat der Gemeinde Lamerdingen hat in der Sitzung am 21.02.1994 die Aufstel-
Lg4L0Q0.5 . : standortgerechter Laub- oder Obstbaum (Hochstamme) zu pflanzen. \
i : | schreiten. 5 : ; } lung des Bebauungsplanes beschlossen.
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o\ A 4 £, ity & A 1A ‘ a‘:l o i 2. Es sind nur Einzelhauser zulassig. Es sind pro Haus nur jeweils 1 Haupt- Die im Bebauungsplan festgesetzten offentlichen und privaten Pflanzungen lich bekanntgemacht
\‘ I' e’ | 1 4 e Einllegerwohnung' £ CiegWER | axine 10 werden im Rahmen 4ef Erschliefung des;Sugebietan Vort S.rxchileSuli ‘ b) Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 13.02.1995 lag einschlief3-
| \ S | ol q der Gesamtwohnflache einnehmen. ‘ trager durchgefuhrt. Absterbende Pflanzen sind vom Grundstickseigentu- f lich Begrindung in der Fassung vom 13.02.1995 geman §' 3 Abs. 2 BauGB in der
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| \ 123 Pl - ung freizuhalten. Millboxen missen in Gebaude integriert werden Ein- | ; ) Lamerdingen, 1 . Feb, 1930
X Y Bt f gangsiiberdachungen kénnen ausnahmsweise zugelassen werden, sofern I Die im Rahmen der ErschlieBung durchgefuhrten Baumpflanzungen auf / L AT
| | sie sich in Materialwah! und Gestaltung einfiigen. g Privatgrund sind durch Eintragung einer Dienstbarkeit im Grundbuch ab- £;1 y
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j — L f 2 Befestigte. private Flachen sind mit kleinteiligen Belagen (max. 20/20 cm 1_Biirgermeister ' =
el M : : [ Kantenlange der Platten) zu versehen. die eine Versickerung von Oberfla- <
-_— ] § 4 Stellplatznachweis ! :
‘- , ‘, chenwasser zulassen oder in wassergebundenem Belag auszufuhren. l —
il L i Wy ) Die F k .. | c) Die Gemeinde Lamerdingen hat mit Beschlul des Rates vom 26.06.1995 den Be-
5 f?E Pro Hauptwohnung miissen 2 Stellplatze nachgewiesen werden, pro Einlieger- | le Fugenbreite betragt mindestens 10 mm. Teer- und Asphaltbelage so- ! bauungsplan gem. § 10 BauGB in der Fassung vom 26.06.1995 als Satzung be-
MD 5. ) wohnung je 1 Stellplatz zusatzlich. Anrechenbare Stellplatze durfen nicht hin- | wie durchgehende Betonbelage sind nicht zulassig. \ schlossen
\ ,‘ tereinander liegen. | i
. 892 \\\\ g - Hinweis. Rasenpflaster wird empfohlen. ; Lamerdinggn, “?f F@b1395
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o W § L | § 5 Garagen und Nebenanlagen i 3. Bauantragen ist ein Freiflachengestaltungsplan beizugeben, der minde- l o fz’/\/l- = is L
& &1 / stens Auskunft uber folgende Punkte gibt: Georg Weil} =
: 9. . -, : = ' 1. Burgermeister \°
\ - 1. Garagen sind auf den dafur gekennzeichneten Flachen anzuordnen. Aus- - ? : A __ =
i 1 = | nahmen kénnen zugelassen werden, sofern das stadtebauliche Konzept -thenlige ?zr G:ba{;ﬁ?- bezogen auf die naturlichen Gelandeho- , BN -
: \\ 120 f nicht gestdr‘t wird. _ s Fa:y h P maaies 1/ 068 RIRIRNORG DTRIOMT WY ; d) Das Landratsamt Ostallgau hat mit dem Schreiben vom 088157 Beer s
i N i - - Fur die Gestaltung von Grenzgaragen gilt fir die Grenzanbaulange und - privaten Flachen, ;, V=64~ gemar § 11 Abs. 1 BauGB den Bebauungsplan in der Fas-
dhs ke f- | | hoéhe § 5 Nr. 2 Satz 2 und 3 sinngemalR. ! - befestigte Flachen und Belagsarten, sung vom ........ genehmigt
L \ ] f : z
SO 63 @ can @ fa ) 19 — ! 2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 Baunutzungsverordnung | - Unterbringung der Muiltonnen,
s o -’ MB? | e (BauNVO) durfen pro Grundstiick eine tberbaute Flache von 18 m?2 bean- - Standorte und Art der vorgesehenen Baume,
2WO 0,3 @ E+D o A : 11% ! 131 47N ; spruchen. Die Grenzant_)auange darf 80 m bei traufseitigem Grenzanbau E - Standort des Kompostierplatzes
‘ 5 % \ X [ und 6,5 m bei giebelseitigem Grenzarbau nicht uUberschreiten. Die Trauf- {
2WO 0,3 @ E+D o A . 3 2 WOk ) ", hohe darf maximal 2,30 m, die Firsthohe maximal 5,0 m, gemessen von der ’ o
. Lz \&% | Oberkante Fahrbahnrand der ErschlieBungsstrale in der klurzesten Ent- i s
2WO0 0,2 @ =0 o ' 1 & o ’\/\ ®) | fernung zur Traufe oder Fassadenmitte, betragen. § 8 Versickerung des Regenwassers und Kompostierun 1997
2WO 0,2 @ E+D o A } 10 ‘ | \\- " Mit. Aﬁsnagmsu déar freich;hSatltegden_ (Sjicgtdbreieckle und delt] Voré;arrt]evbzodne . . p . e) Die Genehmigung wurde am 25 Jan.'.. ... gemall § 12 BauGB ortsublich be-
' : r W\ Zwischen Lebauden un raise sin ebenaniagen aucn aulserna er . iy kanntgemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten
2WO 0,3 @ E+D o A s % \ % C Baugrenzen zulassig, sofern das stadtebauliche Konzept nicht gestort wird. L. s e i Plnvatgrundstugken anfaliende Regenwasser muf \'/lollstandtg .
o5 i @ ¥ aL_J_f dem jeweiligen Grundstlck versickert wer__den. Ausnahmen konnen ge- 4
ﬁ‘i‘SL 37 3. Garagen und Nebenanlagen mussen ein Satteldach mit gleicher Dachnei- wahrt werden, sofern aufgrund der Bodenverhaltnisse Probleme auftreten. Lamerdingen 21_" Jan. 19
705 : 4
2WO 0,3 E+D o é 1 \ gung wie das Haupthaus erhalten. Ausnahmen konnen zugelassen werden, e : : __
@ ﬁ { 1 sofern das Ortsbild nicht gestért wird. 2. Gantenabialie sind zu kompostieren. L,» :
2wo 03 (09 E+D o [\ - | % \ | Wiy
L \ ; . . __ ' Georg Weil’
‘ : \ n 03 X 4. Garagen- und Nebenanlagen, die an einer gemeinsamen Grundsticks- ‘ &
B0 03 @ By é | —— : 49 3 : 67 i TN grenze zusammengebaut werden, sind in Dachdeckung und Dachneigung o teiincte o .:' 1, (Pn——
2WO 0,3 @ E+D o @\ 99 B o S : + i einheitlich zu gestalten und in Trauf- und Firsthéhe aufeinander abzustim- | § e s *‘
| N7 TR i 4 - |
2WO0 0,2 @ E+D o & | 192 v ,,39 //’//l//rf;{ fl G G =il R %77 | o ; | 1. Einfriedungen zu offentlichen Verkehrs- und Griinflachen sind nur als Holz- |
: - 5. Seitlich offene, Uberdachte Stellplatze sind innerhalb des Grundstuckes zu- ¢ 631“8 r;“t senk_recrlwteéLattur:g zulsgilg.ODg;e ma;trggle kSoct;keg)o:e begagt ‘
lassig, sofern hinsichtlich des Brandschutzes keine Bedenken bestehen 'z o rdn't ‘? maximaie Lesamizaunhohe U,9 m a erkante Gehweg bzw. |
i i Freizuhalten sind jedoch die Vorgartenzonen zwischen Gebauden und f e !
| Stralle und die Sichtdreiecke. ' Geschnittene Hecken als Abschirmung zu 6ffentlichen Flachen durfen 0,9 ;
m nicht Uberschreiten, sofern sie nicht mindestens 3,00 m von der Grund- |
i stucksgrenze zurtuckgesetzt sind. !
FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN ' HINWEISE § 6 Bauliche Gestaltung ‘ 2. Zwischen den BaggrundstUcken sind zusatzlich zu Absatz 1 auch Ma-
! schendrahtzaune bis 0,9 m Hohe erlaubt.
1. Die Langsseite des Hauptbaukorpers mull mindestens 20 “% langer sein als |
die Giegelseite. Die Brgite der Féiebel darf 11.5 m (Rohbau—guf&enlmaB) 3. Zufahrten vor Garagen und Stellplatzen sind mindestens bis auf 5 m hinter Gemeinde
4 nicht Gberschreiten der Grundstucksgrenze von Einzaunungen und Toren freizuhalten. l
WA Allgemeines Wohngebiet ‘ H” lhﬂ'ﬂ bestehende Gebaude und Nebengebaude a m e r I n e n
: : 2 Fur Hauptgebaude sind nur Satteldacher mit einer Neigung von 35 - 40 ° Hinweis.
: : ; | zulassi ; z
MD Dorfgebiet vepesthgare CebsudgsieRng ? Es wird empfohlen, méglichst die gesamte Vorgartenzone von Zaunen und |
- oA " : - .. : : . . " ; geschlossenen Hecken freizuhalten, um dadurch einen groRzugigen " . S
2 WO Anzahl det Wolieinheiten als Hochstarenze i o ’?\\\ bestehende Grundstiicksgrenzen 3. Die Kniestockhdhe darf fur Hauptgebaude 0,75 m und Nebengebaude 0,35 -
| g ,;. o SlE b raltan Dorfanger zu schaffen Landkrels OSta”gaU
0.2 Grundfiachenzahi . //"‘: o vorgeschlagene Grundstiicksgrenzen Als Maly gilt die senkrechte Entfernung“von Oberkante Rohdecke bis Un- f
| : terkante Sparren, gemessen in der Verlangerung der AuBenkante der Um-
Gescholflachenzahl - 130 Flurstiicksnummer fassungsmauer im Rohbauzustand. § 10 Sichtfelder "
E+D Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze | FuR- und Radweg 4 Dachgaduben S'”dgurba” HZUptg_ebé"’Ude”h Ung Ggragen‘zulésstg. Zugelas- Im Bereich der eingezeichneten Sichtdreiecke dirfen Sichtbehinderungen, wie
; i f:g:smG;bu;uijVZl auBen ader eI JWelth- 000F Stncgebel pro Langssal Einfriedungen und Pflanzungen 0,90 m Hohe lUber Oberkante der Fahrbahn
i Aust 3 FuBwe : : ; ; | ht Ubersteigen. Hochstammige Baume mit einem Kronenansatz uber 2,50 m j
A nur Einzelhduser zulassig g Die Breite der Dachgauben darf 1,50 m (RohbauauBenmaR), die Hohe 1,20 lﬂ glt;:FaLr:rt?;r?Smd zuldssig 4 Bebau UngSplan N r. IV
. 5 ) B Parkplatz m von der Oberkante Sparren des Hauptdaches zur Unterkante Gauben- . ™ T T
0 offene auwelie sparren, gemessen an der Aullenecke (Rohbau) der Gaube, nicht uber- | Gl‘OBkltZlghOfen Nord
| sidiahar Nt @ aplanter Slandost for Gittermast schreiten. Der Abstand von AuRenkante Gaube zum Ortgang mull minde- !
soecoe Abgrenzung urjterschled icher Nutzungen | o stens 3,0 m (RohbaumaR) betragen. Dacheinschnitte sind nicht zulassig. [ § 11 Immissionen
Baulinie ! O= O = zum Abbau vorgesehene 20-kV-Freileitung B 2 m mit Schutzzone Zwerchgiebel dirfen in ihrer Breite maximal 1/5, Standgiebel 1/3 der Ge- : , : : . \
; - baudelange nicht Uberschreiten. Beide missen mindestens 3 m vor einer } Immissionen, die von einer normalen, Iandww_tschaﬁllchen Nut_zung benachb_ar- f
Baugrenze | ﬂ i Mafzahl in Meter | Gebaudeecke des Hauptbaukoérpers enden. Zwerchgiebel missen mit der ter Grundstiicke ausgehen, sind zu dulden. Diese Duldungspflicht ist durch eine | \
" G l Fassade bindig sein, Standgiebel mindestens 0,5 m vor der Fassade ste- 1 Grunddienstbarkeit auf den bisher unbebauten Baugrundstiicken abzusichern
o Hauptfirstrichtung ' hen. : _ o _ (c ;
Quergiebel von Seitenflugeln durfen in ihrer Breite max. 90 % des Haupt- i
S Schaugiebel giebels nicht uberschreiten. Der Versatz nach innen muld gegenuber der ?
| Giebelwand mindestens 0,5 m betragen, der First muf mindestens 1,0 m § 12 Energieversorgung |
GA Garagen | unter dem Hauptfirst bleiben. | :
| | Hinweis: | e , *‘“——f ,.
g . ‘ ¥ | 5. Der Dachuberstand am Giebel darf 0,80 m nicht Uberschreiten. | ; Wi o G
_ AirefEhetis VenuInache | Fur samtliche Neubauten ist eine Verkabelung durch die Lech - Elektrizitats- GROBSKITZIGHOFEN |
5 verkehrsberuhigter Bereich mit vorgeschlagener Flachenaufteilung 6. Als Dachdeckungsmaterial s:nd"nu_r Dachzng_gel bzw.__ Dachsteine in z:egel- werke vorgesehen | L e
Z;J e e i roter bzw. hellbrauner Farbe zulassig. Dachflachen mussen rechteckig sein. %
| - i !
s 7. Sonnenkollektoren sind zulassig, wenn Blendwirkungen nicht zu erwarten i
Strallenbegrenzungslinie : : : .
g ‘ 9 sind. Die Gesamtflache dieser Anlagen darf zusammen mit Dachflachen- i
: . A : fenstern 40 % der jeweiligen Dachteilflache nicht Uberschreiten. 1,00 m
M : :
P aes B IHCTIIIRK 1118 Bmnangubo s N Abstand von First und Ortgang ist mindestens einzuhalten. Die Neigung der
| . Dachflache muld beibehalten werden. Die Anordnung ist nur in der unteren
@ = Standort fur Transformatorenstation Dachhalfte zulassig
bl oo offentliche Grl.:hn lache 8. An Aulenwanden sind nur Putzfassaden und Holzverkleidungen zulassig.
Bo50505530% & e ) : Als AulRenputz sind nur glatte Putze bis 4 mm Koérnung mit hellem, nicht :
S sdébovoesp Flachen fur Bepflanzungen auf Privatgrund grellem Anstrich zulassig. Holzschalungen miissen senkrecht angeordnet Lamerdingen, 26.06.1995
‘ L . werden. e :
@ Kinderspielplatz : Fiir den Planungsentwurf:
‘ 9. Fensterflachen sind so zu unterteilen, da ein sichtbares Glasmaf von 0,85 lU Immler und Schumacher
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