Die Gemeinde Lamerdingen erlasst aufgrund

- der §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27.08.1997 (BGBI. | S. 2141), zuletzt berichtigt am
16.01.1998 (BGBI. 1 S. 137)

- des Art. 23 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern (GO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI.S.796), zuletzt ge-
andert am 28.03.2000 (GVBI.S.136)

- des Art. 91 der Bayer. Bauordnung i.d.F. der Bekanntmachung vom

27.12.1999 (GVBI. S. §32)
- der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO)

in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt gedndert am

22.04.1993 (BGBI. | S. 466)
- der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und Uber die

Darstellung des Planinhaltes (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. | S.
58/1991)
diesen vom Buro Rohrmoser erstellten Bebauungsplan

Kleinkitzighofen Ost

far die Grundstlicke der Gemarkung Lamerdingen im unten stehenden Geltungs-
bereich als Satzung.

Zeichnerische Darstellung
Fassung vom 15.03.2005 (Genehmigungsplanung)
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|. Festsetzungen durch Planzeichen (Legende)
1.0 Art der baulichen Nutzung

Mischgebiet nach § 6 BauNVO

2.0 Maf3 der baulichen Nutzung

R 2.1 Zahl der Vollgeschosse zwingend

zB. 0,25 2.2 Grundflachenzahl (GRZ) als Héchstmalk

3.0 Bauweise und Baugrenzen

E/D 3.1 nur Einzel- bzw. Doppelhduser zuléssig
E 3.2 nur Einzelhauser zulassig

____________ 3.3 Baugrenze

0 3.4 offene Bauweise

4.0 Verkehrsflachen

4 1 &ffentliche StralRenverkehrsflachen

4.2 Straflenbegrenzungslinie

{ 4.3 Einfahrt furs Gewerbe

5.0 Grinflachen und Freiflaichengestaltung
5.1 zu pflanzende hochstdmmige Laubbaume ( 1. Wuchsklasse)
5.2 zu pflanzende hochstdmmige Laubbadume ( 2. Wuchsklasse )

5.3 zu pflanzende Busche

5.4 nicht eingefriedete private Grunstreifen mit Pflanzpflicht

5.5 offentliches Verkehrsgrin

6.0 Garagen und Stellplatze

| oSy 6.1 Umgrenzung der Flachen fur Garagen und Carports

| jGalCa [

7.0 Déacher

SD 7.1 symetrische Satteldacher
Z.B 28-33 ° 7.2 Dachneigung in Altgrad als Mindest- und HochstmaR

o 33 Firstrichtung zwingend

8.0 sonstiges

i --I 8.1 Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches

I-—J

'

; 8.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

—-—a

Zahl der
Baugebiet| Vollgeschosse

GRZ |Haustyp 8.3 Nutzungsschablone

Bauweise | Dachform/offene Bauweise

z.B. —2% . 8.4 MaRangabe in Meter

8.4 Flachen fur Versorgungsanlagen
L!ﬁ Zweckbestimmung Elektrizita

ll. Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

vorgeschlagene Grundstlcksgrenze

J bestehende Grundstiicksgrenze

1GE /4 Flurnummern

ll. Festsetzungen durch Text

Die zeichnerische Darstellung samt nachfolgendem Texiteil
bilden den Bebauungsplan als Satzung.

1.0 Art der baulichen Nutzung

Es gilt die im Plan festgesetzte Nutzung. Gartenbaubetriebe,
Tankstellen und Vergnigungsstatten gemar
§ 6 Abs. 6,7 und 8 BauNVO sind nicht zul&ssig.

2.0 Mal} der baulichen Nutzung

2.1 Das Maf der baulichen Nutzung wird festgelegt durch
die Grundflachenzahl (GRZ) als Héchstmal.
Die festgesetzten Grundflachen durfen - auch Uber
derin § 19 Abs. 4 Nrn. 1 - 3 BauNVO genannten Anlagen Uber-
schritten werden . Die nicht eingefriedeten Grinflachen mit
Pflanzpflicht auf dem Grundstiick werden bei der
Berechnung der GRZ mit berucksichtigt.

2.2. Die H6he des Gebédudes wird bestimmt durch
die maximal traufseitige AuRenwandhéhe pro Gebaude.
Die traufseitige Aulenwandhdhe ist von OK Rohdecke
im Erdgeschoss bis zum Schnitt zwischen Gebaude-
auBenwandflucht und Dachoberkante zu messen.

2.3. Hauptgebaude
Typ 1, Wandhéhe = max 6,0 m, DN = 15-20 °
Typ 2, Wandhéhe = max 4,1 m, DN =28-35°

Typ 3, Wandhéhe/Nord = max 4,5 m, DN = 15-20 °
Typ 3, Wandhéhe/Sid = max 5,5m, DN =15-20°

2.4. Nebengebdude

Die Wandhohe bei einer Grenzbebauung betragt
max. 2,80 m.
2.5 Einzig in Einzelhausern ist eine zweite Wohneinheit moglich. ‘

3.0 Bauweise und Baugrenzen ' 11.0 Versorgungsleitungen

Es gilt die offene Bauweise gem § 22 BauNV. |

4.0 Verkehrsflachen

i

|

Die offentlichen Verkehrsflachen sind Bestand. ’
|

5.0 Grunflachen und Freiflachengestaltung

5.1 Die zu pflanzenden Laubbd&ume und Buische sind
spéatestens bei Fertigstellung der BaumaRnahme zu pflanzen.

5.2 Je 300 gm Baugrundsticksflache ist bzw. sind mindestens
ein hochwichsiger Laub- oder zwei Obstbdume zu pflanzen
und zu unterhalten. Als Heckenbepflanzung sind nur Laub-
gehotlze erlaubt (siehe Pflanzliste in der Begriundung).

5.3 Die Garageneinfahrten, Park- und Stellplatze sind als be-
festigte Vegetationsflachen (Schotterrasen, Rasengitterstei-
ne, Pflasterrasen) oder in durchlassigem Verbundpflaster ; ”l
auszufthren. | :

5.4 Kellergeschosse dirfen nicht durch Abgrabungen freige- P 1
legt werden. Ebenso sind grundsatzlich keine Anbéschun-

gungen zulassig.

5.5 Einfriedungen zu 6ffentlichen Verkehrs- und Grinfldchen sind 2. Die Beteiligung der Burger an der Bauleitplanung nach § 3 Abs. 1 BauGB
wurde durchgefuhrt.

als Holzzaun mit senkrechter Lattung auszufihren.
Die Gesamtzaunhéhe darf 1,00 m nicht Gbersteigen.

12.0 Bekanntmachung

13.0 Hinweise und nachrichtliche Ubernahme

Die Gemeinde Lamerdingen hat in der Sitzung vom 21.06.2004
* die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss

wurde am 19.07.2004 ortsublich bekanntgemacht.

8.5 Im Ml 2 sind die Dacher mit naturroten oder rotbraunen Dachziegeln,
oder optisch gleichartigen aber gleichfarbigen anderen Materialien
zu decken. Im MI 1 und Ml 3 sind die D&cher mit naturroten
oder rotbraunen Dachziegeln zu decken.

8.6 Garagen und Carports sind mit einem Satteldach mit einer
an das Hauptgebaude angepassten Dachneigung zu erstellen.

8.7 Dacheinschnitte sind nicht gestattet. : }

8.8 Zwerchgiebel sind auf der Stdseite bis zu 1/3 der Hauslange gestattet.
Die Dachneigung ist dem Hauptgebdude anzugleichen.
Der First des Zwerchgiebels mu 1,0 m unter dem First
des Hauptgebaudes liegen.

8.9 Dachgauben sind bis zu einer Gesamtlange von 1/3 der Hauslange |
und ab einer Dachneigung des Hauptgebaudes von 33 ° erlaubt. |
Der Abstand untereinander bzw. der Abstand von der Auf3enwand
betragt mindestens 2,0 m. Der First der Gaube muss mindestens 1,0 m

unter dem First des Hauptgebaudes liegen. |

8.10 Die gesamte Lange der Dachaufbauten incl. dem Zwerchgiebel darf 1/3
der Hauslange nicht Gberschreiten.

- 9.0 Immisionen

9.1 Zum Schutz von SralRenverkehrsgerduschen der Kreisstrake OAL 20
mussen die Ruherdume abgewandt von der Kreisstrale vorgesehen
werden. Ruherdume sind Schlaf-, Kinder-, und Gastezimmer.

Zum Schutz vor den Gerduschimmissionen der Tankstelle auf dem
Grundstick FI.Nr. 437 mussen im Ml 1 - Gebiet die Fenster und
Fenstertiren von Ruherdumen abgewandt von der Tankstelle orientiert
sein. Von diesen Fenstern und Fenstertliren aus darf keine
Sichtverbindung zur Tankstelle bestehen.

9.2 Fur das Betriebsgeb&ude im MI 2 - Gebiet sind Tore nur in der stdlichen
Geb&udeseite zulassig. Im Gbrigen muss zur Nachtzeit
(22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) Betriebsruhe herrschen.

10.0 Regenwasserriickhaltung

Regenwasser und Oberflachenwasser sind vor Ort zu versickern.

Samtliche Versorgungsleitungen sind sowohl in &ffentlichen
als auch in privaten Grundstlcken unterirdisch zu verlegen.

Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.

Bei einer Grenzbebauung mit Garagen soll der Bauherr mit

dem Nachbarn Kontakt aufnehmen um die Garagen mit dem
entsprechenden Dachuberstand auf dem Nachbargrundstick auszubilden.
Der jeweilige Nachbar wird gebeten dies zu genehmigen.

Die vom landwirtschaftlichen Verkehr und der Bewirtschaftung land-
wirtschaftlicher Grundstlicke ausgehenden Immissionen in Form von Larm,
Staub, Geruch ect. sind unvermeidlich und von den Anwohnern zu dulden.
Insbesondere darf die Ausbringung von Gulle, Stallmist und Jauche nicht
behindert werden.

Verfahrenshinweise

5.6 Die Hohenlage der naturlichen Gelandeoberflache darf 3. Der Entwurf des Bebauungsplans wurde mit Begriindung gemaf § 3 Abs. 2

nicht geandert werden. Art. 10 BayBO bleibt unberuhrt.

BauGB vom 6.09.2004 bis 6.10.2004 o6ffentlich ausgelegt.

4. Der Uberarbeitete Entwurf des Bebauungsplans wurde

6.0 Garagen, Stellplatze und Nebenanlagen | " ik et AR £ 3 A
vom 01.02. 2005 bis (incl.) 01.03. 2005 offentlich ausgelegt.

5. Die Gemeinde Lamerdingen hat mit Beschluss des Gemeinderates
15.03.2005 den Bebauungsplan mit Begrindung in der Fassung
gemaR § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

6.1 Diese baulichen Anlagen durfen nur innerhalb der im Plan
gekennzeichneten Flachen und innerhalb der mit der Bau-
grenze gebildeten Uberbaubaren Flachen errichtet werden.
Ausgenommen davon sind die zulassigen Stellplatze in den

Staurdumen der Garagen. )
L : £ : Lamerdingen, den 17, ML 2085 Eberhardt
6.2 Pro Wohneinheit sind zwei Stellplatze erforderlich. ! Burgermeister
6.3 Nebenanlagen i.S. des § 14 Bau NVO sind auch auRerhalb der 6. Der Bebauungsplan wird gemaR § 10 Abs. 3 BauGB, § 1 Abs. 2 Nr. 3

Baugrenzen mdglich, sofern sie mindestens 3 m Abstand zur
Grundsttcksgrenze haben.
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in der Buchloer Zeitung verdéffentlicht und mit Hinweis auf § 44 Abs. 3
und § 215 BauGB ortstblich bekanntgemacht.
Der Bebauungsplan mit Begrindung wird zu jedermanns Einsic
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7.0 Gebaude Gemeinde Lamerdingen bereitgehalten.
7.1 Die Oberkante des Erdgeschossfuftbodens darf nicht héher als Lamerdingen, den {7 JuL! 2006 Eberhardt #
30 cm Uber dem dufReren Fahrbahnrand der &ffentlichen ; Burgermeister g
Verkehrsflache liegen (dem Eingang zugeordnet). o ;
7.2 Die Aulienfassade ist zu verputzen oder mit Holz zu verschalen. :
Es sind weif3e, graue oder erdige Farben zu verwenden , MaBStab 1 . 1 000
(keine grellen Farben). RSTRSSC: nilaa S 2
7.4 SD{;e Iapg.eﬁ Gec?éudeseiteﬂrtnur& parallel zur Firstrichtung verlaufen, Bebauungsplan "Kleinkitzighofen Ost",
W S Fassung vom 15.03.2005
7.5 Abstandsflachen sind nach BayBO einzuhalten. Genehrﬂigu ngspl'an U ng
8.0 Décher L — -
aufgestellt =~ ARCHITEKTURBURO ROHRMOSER |  gachioer Str. 14

8.1 Dacher sind symetrisch und rechtwinklig als Satteldacher auszufthren.
Im MI 2 ist ein versetztes Satteldach mdglich.

8.2 Die Dachneigung gilt als Mindest- und Hochstmag.
8.3 Die vorgegebene Firstrichtung gilt zwingend.
8.4 Dachvorspriinge durfen am Ortgang max. 100 cm und an der

Traufe max. 120 cm betragen. Im M| 2 darf der Dachuberstand
nach Studen 3,0 m betragen.
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