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GEMEINDE LAMERDINGEN
Lardkrels Ostallgdu

Die Gemeinde Lamerdingen erldSt aufynnd des Bundesbaugesetzs (BBauG), der
Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Bayer. Bauordnung (BayBO) wd der Ge-
meindeordnung fir den Freistaat Bayern (GO) in den derzeit giiltigen Fae-
sungen folgenie mit Bescheid des Landratsamtes Ostallgdu vom Es-‘ Jan, 1984
N£o /84~ 6& -4, genelmigte 1. Ardenmg wnd Erginzug des unga gl anes

satzung

§1 .
Inhelt des Bebaummngspans

Flir das ¢ben genannte Gebiet gilt die von dex Kreisplanungsstelle des Land-
ratsamtes Qstallgiu, ausgearbeitste Satamg. Sie besteht aus den nachstehen-
den Vorschriften (Textteil) urd der Bebauungsplanzeichnung i4d.F vom
13.09.1983. ,

§ 2
Art der baul ichen Nutzung

Das Bauland im runlichen Gel timgsbereich des Bebaungsp.ans wird gemis der
BaunutZungsverordmng (BauNVvoO) festgesetzt als Allgemeines Wohngebiet.

Die Ausnalmen nach § 4 Rbs. 3 BauWO warden nicht Bestandteil der Satzung.
Tn Bereich der zuldseigen Geschofzahl I+D sowie im Rareich mit der zuldssi-
seschofzanl IT stdlich der Frschl iefungsetrage sind nach § 4 Pbs. 2

PauNVO Wohnhiuser mit nicht mehr als 2 Wohnungen unzaldgsig.

0§33
_ Mag der baulichen Nutzung
1. Das Mag der baulichen Nutzuwg wird durch die in die Bebawmgsglan-
zeichnurg eingetragenen Geschofzahlen, Grund fléchenzahlen (GRZ) und
cesclofflichenzahlen (GF2) bestimmt..
2. Die eingetragenen Zahlen gelten als Hichstgrenze, soweit dle Geschof~
flichenzahl nicht durch planzeichen als zwingend ausgewiesen ist.
§ 4

Bauweise

sm Bebauungsplangebiet gilt die offene Bauwelse.
B sird mx Elnzelhiiuser zxjelassen.

§5 '
Groge der Baugnmndstiicke

paugrundstiicke milssen mindestens 600 m grof sein.
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§6
Garagen und Negengebdude

Garagen dirfen nur innerhalb der iberbaubaren Fléchen errichtet werden,

von der Strafenbegrenzungslinie haben Garagen einen Abstand von min-
destens 5,00 m einzuhalten.

Garagen in KellergeschoBen sind unzuldssig.
Garagen miissen in Massivbauweise erstellt werden.

Fir Garagen sind Satteldicher mit der gleichen Dachneigung wie fiv die
Hauptgebdude vorgeschrieben. Der Anbau von Garagen an die Grenze wird
nicht gestattet, da die damit verbundenen CGestaltungsbedingungen, wie
der Verzicht auf Vordach und die Beschriinkurg der Dachneigung, zu flir
das ddrfliche Ortsbild nicht erwiinschten Bauformen und Baudetails fUh-
ren., Ausgenommen sind Garagen mit beidseitiger Grenzbebauung,

Stellplitze diirfen 2u den &ffentlichen Verkehrsflichen hin nicht
eingefriedet werden und miissen mind. 5,00 m Tiefe aufweisen.

§ 7 :
Gestaltung der Gebdude

Rir die Hauptgebdude sind nur Satteldicher mit einer Dachneiging von 26°
mit. +2° Toleranz zuldssig. :

Aus der Bebauungsplanzeichnung ist die festgesetzte Firstrichtung zu
ersehen.

Die Dacheindeckung hat bei Satteldichern mit Dachziegeln oder Betondache
steinen in roter Farbe 2zu erfolgen.

Sogenannte Kniestdcke sind bei Wohnhiusern mit der GeschoSzahl I+D bis
zu einer Hshe von 1,25 m, bei Wohnhiusern mit der Geschofzahl II bis zu
einer Héhe von 0,40 m zugelassen. Garagen und Nebengebdude dirfen nur
einen bis zu 0,35 m hohen Kniestock aufweisen. Als Maf gilt die senk-
rechte Entfernung von Oberkante Decke bis Unterkante Sparrven, cemessen
in der Verlingerung der Innenkante der Umfassungsmauer. '

Kniestdcke iiber 0,40 m H8he missen mit Holz verschalt werden.
Der Dachiiberstand betrigt an der Giebel- und Traufseite 0,40 - 1,00 m.

bDie Cberkante der Kellerdecke darf hchstens 0,30 m {iber fertigem
Geldnde liegen.

Bei der Aufengestaltung sind nur zuliéssig:

Verputzes Mauerwerk mit weifem Anstrich und Bauteile aus Holz. Farbige
anstriche sind als Ausnahme zuldissig, wenn sie sich in das Orts~ und
Landschaftsbild einfiligen. Alle Arten ven Wandverkleldungen, auler Holz-
verkleidungen mit lasierendem Anstrich, sind nicht gestattet.

Die Verwendung von Glasbausteinen und Profilglisern ist nicht zu-
gelassen. '
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Giebelfenster missen von der Unterkante der Sparren einen Mindestabstand
von 0,30 m aufweisen.

Dachaufbauten wie Gaupen sind ebenso wie negative Dacheinschnitte
nicht zuldssig. Liegende Dachfenster knnen bis zu einer Glasfldche von
0,75 m? eingebaut werden.

Die Traufseite der Hauptgebdude muS mindestens 10 & ldnger ale die
Giebelseite geplant werden.

§8

Einfriedungen
Als Einfriedung an den 8ffentlichen Verkehrsflichen sind nur zuldssig:
Holzziune aus halbrunden Latten mit Rundholzpfosten oder Bretterziiune in
entsprechender Ausfilhrung, nicht hither als 0,90 m {iber dem Anschnitt
der Verkehrsfliche an die Einfriedung. Durchlaufenda Beton- oder Stein-
gockel bis 0,15 m Hohe sind gestattet. Bel Verwendung von Beton- oder
Metallpfosten missen diese 0,15 m niederer als der zZawun sein, der Zaun
muB vor den Pfosten durchlaufen.

Als seitliche und riickwéirtige Einfriedung sind auSer der in Abs, 1 be-
schriebenen Ausfllhrung auch dicht hinterpflangte graue oder griine Ma-
schendrahtgeflechte mit verzinkten Stahlrohrpfosten zugelassen. Sie dlir-
fen ebenfalls hischstens 0,90 m iber fertigem Geliinde hoch sein.

pfeiler fir Gartentliren und Tore werden als Maverpfeiler bis zu einer

‘ ‘Breite von 1,00 m und in gleicher Hohe wie der Einfriedung zugelassen.

1.

2

§9
Aufschiittungen und Abgrabungen

Verdnderungen der Gelindecberfléche dlirfen nux in dem zur Durchfilhrung
des Bauvorhabens erfordevlichen Ausma8 ausgefiihrt werden. Die natlirliche
Gelindeoberfliche ist weitmglichst zu erhalten.

Jedes Grundstiick m# an die Nachbargrundstiicke ohne Absatz, ohne Stlitz-
maver wnd chne kinstliche Bischung anschliefen.

Abgrabungen zum Zweck der teilweisen Freilegung des KellergeschoBes sind
ausnalmslos unzuldssig.

§ 10
Sichtdreliecke

Die in die Bebauungsplanzeichnung eingetragenen Sichtdreiecke sind von bau-
lichen und nichtbaulichen Anlagen jeder Art, wie Anpflanzungen, aAblage=~
rungen, Stapeliungen usw. in einer Hthe ab 0,90 m iiber Stragenoberkante
freizuhalten. Die Anlage von Stellpldtzen, Garagenvorplidtzen und Ausfahrten
igt im Sichtdreieck unzuléssig.
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§ 11
tandachaftspflege wd Ortsbild

1. Die nichtiiberbauten Flichen eind, soweit nicht Terrassen, Wege und
Stellplitze angelegt werden, einzugriinen.

2. Bei Vorgartenbepflanzungen und in der Auswahl von Biumen und Striuchern
missen einheimische oder den einheimischen dhnliche Arten verwendet
werden,

3. Entsprechend der Bebauungsplanze ichning vorgesehene Biume und Gehtla2e
niissen splitestens bis zum 1. Mai des auf die Bezugsfertigkeit folgenden
Jahres gepflanzt werden. Soweit im Plan nicht vorgeschrieben, kinne sie
aus folgenden Arten ausgewihlt werden:

Spitzahorn (acer platanoides)

Birke (betula verrucosa)

Bainbuche (carpinus betulus)

Vogelbeere (Sorbus aucuparia)

Obstbaunhochstirme (Apfel, Birme, Zwetschge)

Wilde Kirsche (prunus avium). "

Traubenkirsche (prunus padus)

per Mindeststammmfang betrigt bel Laubbdunen (chne Obstbdume) 0,20 m.

4, Fix die in der Bebauungsplanzeichnung eingetragenen privaten Grliinflichen
zur Ortsrandeingriinung erfolgen Bepflanzungsauflagen im Baugenehmigungs-
verfahren nach Vorschlag des Kreisfachberaters fir Gartenbau und Land=
schaftspflege.

§ 12
Isolierung gegen drilckendes Wasser

Fiir Keller, deren Sohle tiefer als die gemeindliche Kanalisation liegt, sind
Grundwasserwannen anzuordnen. . ‘

§ 13
Inkrafttreten

Der Bebauungsplan wird mit seiner Bekanntmachung gem. § 12 BBauG rechts~
verbindlich., Gleichzeitig tritt der mit Bescheid des Landratsamtes Ostallgdu
vam 30.01.1975 Nr. KF=404-610 genelmigte und seit dem 06.02.1975 rechts-
verbindliche Bebauungsplan fiir das gedinderte Gebiet auser Kraft.

Lamerdingen, _ &% FED. 1084

GEMEINDE LAMERDINGEN

Genshmigt mit Bescheld
"¢ fon, 18
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