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Die Gemeinde Lamerdingen erldsst aufgrund der §§ § 2, Abs. 1., §§ 9, 10 und 12 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 23.9.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt ge-
andert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. | S. 1509) Art. 98 Abs. 3 der
Bayer. Bauordnung (BayBO), BayRS 2132-1-I und des Art. 23 der Gemeindeordnung
fOr den Freistaat Bayern (GO), BayRS 2020-1-1- folgenden Bebauungsplan "Lamer-
dingen - Am Bachteil" in der Fassung vom 07.03.2016 als

SATZUNG

L. Bestandieile des Bebauungsplanes
FOr das Gebiet in der Gemeinde Lamerdingen, bestehend aus Teilflichen der

Grundsticke FI.Nr. 435, 435/2, 436, 437, 438, 439 und 440 (qualifizierter B-Plan) sowie
430/2, 430/3, 430/4, 430/5, 430/6 und 431 (einfacher B-Plan), alle Gemarkung Lo-
merdingen, gilt die vom BUro Tremel, ProlistraBe 19, 86157 Augsburg, ausgearbeitete
Bebauungsplanzeichnung mit eingearbeiteten Festsetzungen zur Grinordnung des
Landschaftsarchitekten Helmut Rosel, Schmiechen, in der Fassung vom 07.03.2016,
die zusammen mit nachstehenden textlichen Vorschriften den Bebauungsplan bil-
det. BeigefUgt ist die Begrindung in der Fassung vom 07.03.2016.

1. Bereich des einfachen Bebauungsplans

1. Art der baulichen Nutzung ‘
Im Bereich des MI 1 wird als Art der baulichen Nutzung ein Mischgebiet (MI) gemaBi
§ 6 BauNVO festgesetzt. Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnigungsstatten
sind nicht zugelassen. Die Zuld@ssigkeit von Bauvorhaben richtet sich im Ubrigen
nach § 34 BauGB.

1. Bereich des qualifizieiten Bebauvungsplans

1. Art der baulichen Nutzung ‘
Das von den Grenzen des rdumlichen Geltungsbereiches umschlossene Gebiet (mit
Ausnahme des einfachen B-Planes) wird als
Allgemeines Wohngebiet (WA) i.S. des §4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Mischgebiet (MI) i. S. des §6 der BUNVO
festgesetzt.

Ausnahmen gemdB § 4Abs. 3 BauNVO sind ausgeschlossen; im Ml sind darUber
hinaus Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnigungsstatten ausgeschlossen.

2. Ma der baulichen Nutzung

2.1 Im Geltungsbereich sind die angegebenen Werte fUr Grundfléchenzahl (GRZ) und
GeschoBfladchenzahl (GFZ) als Hochstgrenze zuldssig, soweit sich nicht aufgrund
der Uberbaubaren Fldche eine geringere Nutzung ergibt:

WA: GRZ: 03 MI: GRZ: 04
"GFZ: 05 GFZ: 0,5

2.2 Im WA sind pro Einzelhaus (E) maximal 2 Wohnungen und pro Doppelhaushdlfte
nur 1 Wohnung zul@ssig. '
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3. Bauweise

3.1 Im Geltungsbereich sind Wohngebdude nur als Einzelhduser (E) und Doppelhduser
(D) gemdaB Planeintrag in offener Bauweise zuldssig.

3.2  Haustypen (Wohngebdude) -
H1 I ‘ - ErdgeschoB mit ObergeschoB oder DachgeschoB

- zwei Vollgeschosse zuldssig
Satteldach
- Dachneigung 20°-45°
- Firsthéhe max. 9,00m
H2 Il - ErdgeschoB mit ObergeschoB
zwei VollgeschoBe zuldssig
Pultdach
- Dachneigung 15°-35°
- Firsthéhe max. 2,00m
- Wandhoéhe max. 6,00m fraufseitig

3.3  Haustypen (gewerblich genutzte Gebd&ude)
H3 |l - Lager-, Werks-, Produktionshallen
erdgeschoBig
Satteldach, Pultdach
- Dachneigung 10-25°

- Firsthohe max. 2,00m
- Wandhéhe max. 6,00m fraufseitig
H4 Il - BUro-, Verwaltungsgebdude

zwei Vollgeschosse zuldssig
Satteldach, Pultdach

- Dachneigung 20°-45°

- Firsthéhe max. 9,00m

3.4  Fixierung der Hohenlage der Gebdude
Begriffe und AbkUrzungen: OK  Oberkante
UK Unterkante
AK AuBenkante
RFB  RohfuBboden
EG ErdgeschofB
DG DachgeschoB
Firsthdhe: ab OK RFB EG bis OK Bedachung, gemessen an AK AuBenwand
OK RFB EG: maximal 30cm Uber der StraBenhinterkante der zugehdrigen
ErschlieBungsstraBe
RFB EG ist in jeder Baueingabe mit Meter Uber NN anzugeben.
Wandhdhe: MaB an AK konstruktiver AuBenwand von OK RFB EG bis UK Sparren

Gelédndeverénderungen durch AufschiUttungen und Abgrabungen dirfen nur in
dem zur Durchfihrung des Bauvorhabens erforderlichen MaBe vorgenommen
werden. Abgrabungen zur Freilegung des Kellergeschosses sind nicht zuldssig. Der
Verlauf des natirlichen und des geplanten Geldndes ist in den Bauvorlagen ein-
deutig darzustellen.

3.5 Bei dllen Gebduden muss der First Uber der Langsrichtung verlaufen. Die Austich-
tung des Gebdudes ist parallel zu einer Grenze vorzunehmen.

=
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4. Gebdudegestaltung und -gliederung

4.1 Dachformen und -deckung
Zuldssig sind symmetrisch geneigte Décher mit den unter 3. angegebenen Dach-
formen und -neigungen. Abschleppungen anderer Dachneigungen sind unzul&ssig.
Pultddcher sind gegeneinandergestellt mit jeweils gegengleicher Dachneigung
auszubilden, dabei darf das Verhdlinis der Dachfldchen nicht kleiner als 1/3 zu 2/3
sein.

FUr die Dacheindeckung sind Dachziegel- bzw. Dachsteineindeckungen in einheit-
licher Farbgebung von ziegelrot Uber rotbraun bis braun und dunkelgrau bis an-
thrazit sowie in die Dachfléche integrierte Anlagen zur Solarnutzung zuldssig. Auf-
stéinderungen von Pho’rovol’rcnk— oder Solaranlagen sowie Uberbauungen des Fir-
stes sind nicht zuldssig.

Auf ein und demselben Gebdude ist eine einheitliche Dachdeckung vorzusehen,
untergeordnete Bauteile (Gauben etc.) kdnnen auch andere Dachdeckungen
aufweisen (Zinkblech etc.). Bei Wintergdrten sind auch Glasd@cher mit anderen
Dachneigungen zuldssig.

Dacheinschnitte sind unzuléssig. Quergiebel (Zwerchhduser) sind zuldssig, wobei
der First des Quergiebels mind. 50cm niedriger sein muB als der des Haupthauses.

Dachgauben sind ab einer Dachneigung von 30° zuldssig bis zu einer Gesamtbreife
von % der Dachlénge, dabei sind max. 2 verschiedene Breiten auf einer Dachhdlfte
zuldssig. Ein Mindestabstand von 2,0m zum Ortgang ist einzuhalten.

4.2 . Sonstiges
Holzh&user (Holzstéinder-/-tafelkonstruktionen) sind allgemein zuldssig. Holzblock-
hé&user aus Rundstdmmen/Rundlingen sind nicht zul&ssig.

Ortsuntypische Verkleidungen mit (Spalt-)Klinker, Metall, Waschbeton etc. sowie
grelle Farbgebungen fur Anstriche und Oberfladchen sind unzuldssig.

5. Garagen, Stellpldtze, Carports, Nebenanlagen
Pro Wohneinheit sind auf dem GrundstUck 2 PKW-Stellpldtze nachzuweisen; diese

durfen nicht hintereinander liegen. Zwischen Garagenvorderkante und offentlicher
Verkehrsfldche ist ein Stauraum von mindestens 5,0m vorzusehen, der nicht einge-
friedet werden darf. Dieser Stauraum gilt nicht als Stellplatz im Sinne des geforderten
Nachweises.

Garagen und Carports dirfen nur innerhalb der Baugrenzen oder der dafir geson-
dert vorgesehenen Fldchen errichtet werden.

Tiefgaragen sind unzul&ssig.

Garagen und Nebengebdude sind mit begrinten Flachddchern oder geneigten
Ddchern in gleicher Deckung wie das jeweilige Hauptgebdude auszufihren und
dirfen maximal dieselbe Dachneigung wie das Hauptgebdude aufweisen.

Werden Garagen/Nebengebdude an einer seitlichen GrundstUcksgrenze aneinan-
dergebaut, sind jene einheitlich in Dachform und -neigung zu gestalten.

Steht bei Grenzgaragen die Giebelwand auf der Grenze, darf die Dachneigung
max. 25° aufweisen.

6. Grinordnerische Festsetzungen

6.1 Grinfléchen

a) Oberboden
Der Mutterboden muB gemdB § 202 BauGB in nutzbarem Zustand erhalten und vor
Vernichtung oder Vergeudung geschitzt werden.

-4 -
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b)

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Pflanzungen

Der Pflanzabstand zu den NachbargrundstUcken richtet sich nach den Art. 47-50
AGBGB.

Es besteht eine Pflanzbindung fur Bepflanzungen gemdB § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB an
den durch Planzeichen festgesetzten Standorten. Die Standorte kénnen sich gering-
figig verschieben, wenn dies aus technischen Grinden notwendig wird.

S&mtliche Pflanzungen sind vom Grundstickseigentimer im Wuchs zu férdern, zu
pflegen und vor Zerstérung zu schitzen. Ausgefallene Pflanzen sind umgehend zu
ersefzen.

Befestigte Fldchen im privaten Bereich

FUr Zufahrten, Stellplaize und Wegefldchen sind nur wasserdurchléssige bzw. versik-
kerungsfahige Beldge zuldssig (Kiesbelag, Schotterrasen, wassergebundener Belag,
Pflaster mit offener Fuge etc.).

Befestigte Fl&ichen auBerhalb der Gebdude (Zufahrten, Terrassen) sollen 10% der
verbleibenden GrundstUcksfldche nicht Uberschreiten. '

Einfriedungen : :

Einfriedungen sind bis zu einer Hohe von max. 1,20m zuldssig. Mauern sind generell
unzuldssig; Zaunsockel sind nur innerhalb des Baugebietes zuldssig, nicht jedoch zu
Grunfléichen oder entlang der Ortsrandeingronung.

Anpflanzung von "Hausbdumen"

Pro BaugrundstUck ist entlang der Grenze zur StraBe ein Hausbaum gem. Pflanzliste
3 im ersten Vegetationsjahr nach Erstellung des Rohbaus von den Eigentimern ein-
zupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Im Bereich des Mischgebietes auBerhalb
des Geltungsbereichs des einfachen Bebauungsplanes werden wegen der offenen
Gebdudekonstellation keine Standorte festgesetzt, dennoch gilt die Pflanzbindung.

Ortsrandeingrinung

Auf den in der Planzeichnung dargesteliten privaten Grinfldchen entlang des zu-
kUnftigen Ortsrandes ist an den durch Planzeichen festgesetzten Standorten eine 3-
reihige Hecke gem. Pflanzliste 4 (Reihenabstand 1,0m, Pflanzabstand 1,0m) mit
gliedernden GroBgehdlzen 1. und 2. Wuchsordnung gem. Pflanzliste 1 im ersten Ve-
getationsjahr nach Erstellung der ErschlieBung zu pflanzen. Die GroBgehdlze haben
einen Stammabstand von Tm zum Wirtschaftsweg einzuhalten.

Die Pflanzungen sind von den Eigentimern dauerhaft zu unterhalten.

Den Bauantragsunterlagen ist ein Freifldichenplan beizulegen, aus dem die Pflan-
zungen hervorgehen.

Offentliche Gronfléche

In der &ffentlichen Grinfladche im Osten sind an den durch Planzeichen festgesetz-
ten Standorten GroBgeholze 1. und 2. Wuchsordnung gem. Pflanzliste 1 im ersten
Vegetationsjahr nach der ErschlieBung zu pflanzen. Die Pflanzungen sind vom Ei-
gentUmer dauerhaft zu unterhalten.

StraBenraum

In den &ffentlichen Grinfléchen im StraBenraum sind an den durch Planzeichen
festgesetzten Standorten GroBgeholze 1. Wuchsordnung gem. Pflanzliste 2 im ersten
Vegetationsjahr nach der ErschlieBung zu pflanzen. Die Pflanzungen sind vom Ei-
gentUmer dauerhaft zu unterhalten.

Pflanzlisten

Pflanzliste 1

- MindestgréBe Hochstamm 3x verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16-18 cm

GroBgehdlze 1. Wuchsordnung
Sandbirke * - Betula pendula

-5-
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6.9

Stieleiche * - Quercus robur
Waldkiefer * - Pinus sylvestris
Winterlinde * - Tilio cordata
Bergulme * - Ulmus glabra

GroBgehdlze 2. Wuchsordnung

Feldahorn - Acer campestre
Hainbuche - Carpinus betulus
Vogelkirsche - Prunus avium
Speierling - Sorbus domestica
Sal-Weide - Salix caprea

Pflanzliste 2

Alleebaum, 4x verpflanzt, mit Drahtballen, Sfammumfang 20-25 cm
Spitzahorn * - Acer platanoides
Bergahorn * - Acer pseudoplatanus
Stieleiche * - Quercus robur
Winterlinde * - Tilia cordata

* Diese Baumarten unterliegen den Vorgaben des Forstvermehrungsgutgesetzes; so
kdnnen Verunreinigungen des Saatgutes in der freien Natur auf lange Sicht vermie-
den werden.

Pflanzliste 3

MindestgréBe Hochstamm 3x verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16-18 cm
Feldahorn - Acer campestre
Hainbuche * - Carpinus betulus
Zierapfel - Malus tschonoskii
Traubenkirsche - Prunus padus
Séuleneiche - Quercus robur "Fastigiata™
Speierling - Sorbus domestica
heimische Obstgehdlze

Pflanzliste 4

MindestgréBe Strauch 2xv, 0.B., 80-100 cm
HaselnuB - Corylus avellana
Kornelkirsche - Cornus mas
Gemeiner Hartriegel - Cornus sanguinea
WeiBdorn - Crataegus monogyna
Heckenkirsche - Lonicera xylosteum
Liguster - Ligustrum vulgare
Kreuzdorn - Rhamnus catharticus
Wolliger Schneeball - Viburnum lantana
Gemeiner Schneeball - Viburnum opulus
Acker-Rose - Rosa arvensis
Schwarzer Holunder - Sambucus nigra

Zu erhaltender Baum ,
Es ist dafir Sorge zu fragen, daB durch geeignete MaBnahmen gemdB § 9 Abs. |
Nr. 20 BauGB vom Baugebiet keinerlei Gefdhrdungen oder Schadwirkungen auf
den durch Planzeichen gekennzeichneten Baum im Nordosten an der Gennach
ausgehen.
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7. Ver- und Entsorgung, Infrastruktur

7.1 Niederschlagswasser
Ist die Versickerung im Uberplanten Areal moglich, soll unverschmutztes Nieder-
schlagswasser von Dach- und Hoffléchen, wo mdéglich, Uber belebte Bodenzonen
versickert werden.
Zur Regenwasserrickhaltung und —nutzung sollte je Baugrundstick eine Regenwas-
serzisterne vorgesehen werden. Der Uberlauf ist an die Regenwasserkanalisation an-
zuschlieBen. Bei Brauchwasserentnahme (ToilettenspUlung etc.) ist an den Einleitun-
gen ins Gebdude eine Ablesemdglichkeit anzubringen.

7.2  Versorgung
Neue oberirdische bauliche Anlagen (Masten u. Unterstitzungen), die fOr Fern-
sprechleitungen und fUr Leitungen zur Versorgung dieses Gebiets mit Elekirizitat be-
stimmt sind, sind unzul@ssig.

8. Kompensationskonzept
Nicht ausgleichspflichtig sind: Mischgebiet Bestand, ErschlieBung Bes‘rond private
Verkehrsfléiche Bestand und Grasweg
Ausgleichspflichtig sind:
Allgemeines Wohngebiet (GRZ 0,30) incl. Grinfldchen und ErschlieBung:.....11.891m?
abzgl. bestehende Versiegelung.....cccccvviiiiiiiiiiiiieceeiieeenieees -1.010m2= 10.881m?
(dabei anteilig ErschlieBungsfléche neu: 1.912m2)
GRZ < 0,35, Typ B Kat. I Intensivgrinland und Intensivacker
Kompensationsfaktor 0,3 wegen MinimierungsmaBnahme Durch- und Eingrinung
und Einbeziehung Grinfldchen
Kompensalionsbedart ... s s w svamn oo s 10.881m?x 0,3 =3.264m?
davon anteilig Kompensation fir neue ErschlieBungsfidche ... 575m?
Mischgebiet neu (GRZ 0,40)% .sussss o ssssusivns: smmessmsosampsmsssms ssssguer s vosms gy e 2.393m?
GRZ > 0,35, Typ A Kat. I Intensivgrinland und Intensivacker '
Kompensationsfaktor 0,5 wegen MinimierungsmaBnahme Durch- und Eingrinung
Kompensationsbedarf ... 2.393m2x 0,5 =1.197m?
Zur Umsetzung Kompensationsbedarf wird eine Teilfléiche in GréBe von

..... e 2.689M2 WA + 1.197m?2 MI + 575m? StraBBe = 4.461m?

aus dem Okokonto der Gemeinde Lamerdingen, FI.Nr. 1420 und 1421 ausgebucht.

V. Gemeinsame Vorschriften

Inkrafttreten

Der Bebauungsplan tritt mit dem Tag der Bekanntmachung in Kraift.

ool

Schulze, 1|BUrgermeister

Lamerdingen, den 08.06 2016
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Hinweise allgemein

Die Planzeichnung ist zur MaBentnahme nur bedingt geeignet, es besteht keine
Gewadhr fUr MaBhaltigkeit. Bei der Vermessung sind etwaige Differenzen auszuglei-
chen.

Bei der Ausfuhrung der Gebdude sollte darauf geachtet werden, daB keine Bau-
materialien verwendet werden, die eine nachweisbare Belastung for Mensch oder
Umwelt zur Folge haben (z.B. Holzer aus dem tropischen Regenwald, "FCKW-Stoffe",
efc.).

Den GrundstUckseigentUmern wird aufgrund der ortlichen Bodenbeschaffenheit die
Erstellung eines Baugrundgutachtens empfohlen.

Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten anfdllt, ist entspre-
chend der abfall- und bodenrechilichen Vorschriften ordnungsgemd&B und schad-
los zu entsorgen. HierUber sind Nachweise zu fihren und dem Landratsamt auf Ver-
langen vorzulegen.

Hinweise Wasserwirtschaft

Wdhrend des Baus kann Stauwasser aufireten. Dle schadlose Ableitung wdhrend

des Baugrubenaushubs ist sicherzustellen. Eine Einleitung in die Kanalisation darf

nicht erfolgen.

Hangwdsser und/oder Schichtenwdsser sind schadlos abzuleiten. Einleitungen in

den Misch- bzw. Schmutzwasser-Kanal sind nicht erlaubt.

Sollte wahrend der Bauphase eine Bauwasserhaltung notwendig sein, so ist fir die

Grundwasserabsenkung eine wasserrechtliche Genehmigung zu beantragen.

Bei einem ggf. geringen Grundwasserflurabstand wird besonders hingewiesen auf:

o die besonderen Anforderungen an die Stafik und Auftriebssicherheit bei der
Planung und Erstellung von KellergeschoBen und der Aufstellung von Anlagen
zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (z. B. Lagerbehdlter fOr Heizdl)

o die Erforderlichkeit von Bauwerksabdichtungen mindestens bis zum hochsten zu
erwartenden Grundwasserspiegel

FUr die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind die

Anforderungen der "Verordnung Uber die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von

gesammeltem Niederschlagswasser" (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung -

NWFreiV) zu beachten. Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches

Verfahren durchzufUhren. Die Unterlagen sind bei der Kreisverwaltungsbehdérde ein-

zureichen.

Zur Klarung der BehandlungsbedUrftigkeit des Niederschlagswassers, also der Fest-

stellung, ob verschmutztes oder unverschmuiztes Niederschlagswassers vorliegt,

wird die Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 "Handlungsempfehlungen zum

Umgang mit Regenwasser' der Deutschen Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Ab-

wasser und Abfall (DWA) empfohlen.

Es wird hingewiesen auf das Arbeitsblatt DWA 138 der DWA ("Planung, Bau und Be-

trieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser") sowie auf die Nor-

men, die bei der Erstellung der HausanschlUsse an die 6ffentliche Kanalisation, ins

besondere zur Verhinderung von Rickstauereignissen, zu beachten sind.

Hinweis Landwirtschaft

Die Erwerber, Besitzer und Bebauer sowie Mieter der Wohnbau- und Mischgebiets-
grundstUcke haben die landwirtschaftlichen Emissionen (Ldrm-, Geruchs- und
Staubeinwirkungen), die bei einer ortsUblichen Bewirtschaffung angrenzender und
naher landwirtschaftlich genutzter Flidichen und Betriebe entstehen, zu dulden und
entschddigungslos hinzunehmen. Hierzu gehdren insbesondere Larmbeldstigungen
durch Verkehrsldrm aus dem landwirtschaftlichen Fahrverkehr auch vor 06.00 Uhr
morgens (z.B. durch das tagliche Futterholen) und nach 22.00 Uhr (z.B. durch Ernte-

-8 -
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arbeiten wie Mais-, Silage-, Getreide- und Zuckerribenernte) sowie dem Beflllen
der Fahrsilos inklusive der Futterentnahme daraus. Gleiches gilt fur die ortstbliche:
Gulleausbringung und die daraus resultierenden z.T. erheblichen Geruchsimmissio-
nen. :

Hinweis Bodendenkmalpflege
= Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmdler un’rerllegen der Meldepflicht an das

Bayerische Landesamt fir Denkmalpflege oder an die Untere Denkmalschutzbe-

horde gemdaB Art. 8 Abs. 1-2 DSchG (Denkmalschutzgesetz):

o Art. 8 Abs. 1 DSchG:
Wer Bodendenkmdler auffindet, ist verpflichtet, dies unverziglich der Unteren
Denkmalschutzbehérde oder dem Landesamt fUr Denkmalpflege anzuzeigen.
Zur Anzeige verpflichtet sind auch der EigentUmer und der Besitzer des Grund-
stUcks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund ge-
fohrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Ubrigen. Nimmt
der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefUhrt haben, aufgrund eines
Arbeitsverhdltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den
Leiter der Arbeiten befreit.

o Art. 8 Abs. 2 DSchG:
Die aufgefundenen Gegenstdnde und der Fundort sind bis zum Ablauf von ei-
ner Woche nach der Anzeige unverdndert zu belassen, wenn nicht die Untere
Denkmalschutzbehdrde die Gegenstdnde vorher freigibt oder die Fortsetzung
der Arbeiten gestattet. Zu verstdndigen ist das Bayer. Landesamt f. Denkmal-
pflege, Dienststelle Thierhaupten, Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten, Tel.
08271/8157-38; Fax 08271/8157-50 oder die zusténdige Untere Denkmalschutz-
behodrde.

Hinweis Ausgleichsfldchen
Eine Plandarstellung Uber die Lage der Ausglelchsflochen und Gestaltung der
“MaBnahmen befindet sich im Anhang zum Umweltbericht, ebenso wie der Tex‘r—
teil zum Okokonfto.




